
ROLLLADENKÄSTEN

Die nachhaltige Alternative 

speziell für den Holzbau entwickelt 

ÖKO LINE



Warum PRIX ÖKO LINE?

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und 

Produktion von Kastensystemen für eine Vielzahl von 

Anwendungen ist PRIX der Spezialist für anspruchsvolle 

Lösungen rund um den Rollladen- und Raffstorekasten.

Die speziell für den Einsatz im Holzbau entwickelte PRIX 

ÖKO LINE kombiniert die seit Jahrzehnten bewährte 

PRIX Sandwich-Konstruktion aus Biofaserplatten mit ei-

ner Dämmung aus Holzweichfaser. Somit bestehen die 

Kästen der PRIX ÖKO LINE komplett aus hochwertigen, 

nachwachsenden Rohstoffen.

Das Produkt/die Produkte 
erfüllt/erfüllen die  
strengen Anforderungen 
der natureplus-Vergabe-
richtlinie RL2001 Bauteile 
in Holzbauweise.



Zertifiziert 

Die PRIX ÖKO LINE ist  

nature plus zertifiziert

Dämmung 

Hervorragende  

Wärme- und Schalldämmung

Flexibel

Hohe Flexibilität das Kastensystems:  

einfache Anpassung an  

unterschiedliche Wandaufbauten

Ökologisch 

Ökologisch hochwertige Ausführung 

speziell für den Holzhausbau



Hoch-Version:

 Ideal für den Einsatz im Mehrgeschossbau und Einfamilienhaus in Holzbauweise

 Ökologisch hochwertige Ausführung aus nachwachsenden Rohstoffen

 Stabiles, selbsttragendes Kastensystem

 Hohe Flexibilität des Kastensystems zur einfachen Anpassung 

an unterschiedliche Wandaufbauten

 Dauerhafter Schutz der Dämmung durch einzigartige Sandwichbauweise

 Hervorragende Schall- und Wärmedämmung 1

 Statikelemente verfügbar

 Erhältlich als Einbau-, Aufsatz- oder Vorbaukasten

ÖKO LINE 
 
Speziell für den Holzhausbau entwickelt



Hoch-Version:

ÖKO LINE

Typ Öko K 220/260 Öko K 240/220 Öko K 240/260 Öko K 260/260 Öko K 280/260

Breite mm 220 240 240 260 280

Höhe mm 260 220 260 260 260

Ballenraum mm 188 184 188 188 188

U-Wert W/(m2K) - 0,76 0,72 0,62 0,56

Rollladenkästen

Abweichende Maße auf Anfrage verfügbar.

Raffstorekästen    

Typ Öko RS K 220/260 Öko RS K 240/220 Öko RS K 240/260 Öko RS K 260/260 Öko RS K 280/260 Öko RS P 300/260

Breite mm 220 240 240 260 280 300

Höhe mm 260 220 260 260 260 260

Schachthöhe mm 226 206 226 226 226 226

Schachtbreite mm 143 143 143 143 143 143

U-Wert W/(m2K) 0,57 0,48 0,47 0,40 0,36 0,36

Auf Anfrage kann jeder Raffstorekasten auch mit L-Schiene geliefert werden.

Standardmäßig 
mit KW-Schiene 
für ....

Optional mit  
flexiblem 
L-Winkel zur 
Verlängerung 
der Aussen-
schürze

Optional  
mit 20 mm 
Holzweichfaser



Hoch-Version:

Einbausituationen (beispielhaft²)

ÖKO LINE

Öko K 260/260 
mit Installationsebene

Außenputz

HF-Dämmplatte  
für WDVS

Gefachdämmung

Holzrahmen- 
konstruktion

20 mm HF-Dämmung 
(Kastenüberdämmung)

PRIX Öko K 260/260

Abschlussschine mit 
Sockelaufsteckprofil 

(Tropfkante)

Führungsschiene

12,5 mm  
Gipskarton

60 mm  
Unterkonstruktion

15 mm OSB  
und/oder  
8 mm FunderPlan,  
Aussteifung und  
Luftdichtigkeit

Installations- 
ebene

Öko K 260/260 
ohne Installationsebene

15 mm  
Gipskarton

8 mm  
FunderPlan, 
Aussteifung  
und  
Luftdichtigkeit

15 mm  
Gipskarton

8 mm  
FunderPlan, 
Aussteifung  
und  
Luftdichtigkeit

Vorgehängte  
Fassade

HF-Unterdeckplatte

Gefachdämmung

Holzrahmen- 
konstruktion

40 mm  
HF-Dämmung  

(Kasten- 
überdämmung)

PRIX Öko  
K 260/260

Hinterlüftung

Verzinktes Blech  
und Insekten- 

schutzgitter

Führungsschiene

Öko K 260/260 mit VHF

ÖKO LINE 
als Vorbaukasten
für Rollladen und Raffstoren

Ideal im Neubau 
und in der 
Sanierung

(siehe separaten 
Flyer)



PRIX Systeme GmbH
Eichenweg 12
D-86871 Rammingen
Tel.:     +49 (0)8245 99890-00
Fax:     +49 (0)8245 99890-19
Email: vertrieb@prix.de

www.prix.de

Hoch-Version:

SYSTEME

Vielfältige Ausstattungen  
und Varianten: 

 Variable Anpassung der Kastenabmessungen nach 
Kundenwunsch

 Individuelle Kastenausführungen möglich

 Sockelaufsteckprofile mit Tropfkante

 Optional mit putzverkrallender Beschichtung von außen

 Antrieb mit Motor, Gurt oder Kurbel

 Qualitativ hochwertige Behänge als Rollladen, Raffstore 
oder Textilscreen

Die ÖKO LINE Rollladen- und Raffstorekästen sind  
lieferbar als

 Fertig konfektioniertes Element mit oder ohne Welle

 Komplettes Element mit Antrieb und Behang, auf Wunsch 
mit passenden Führungsschienen

2) Die Abbildungen zeigen lediglich Planungsvorschläge und ersetzen nicht die individuelle Detailplanung. Die Anwendbarkeit, 

Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem aktuell geltenden Stand der Technik sind vom Planer eigenverantwortlich zu prüfen.

1) Nach DIN EN ISO 10077-2 Ausgabe 2018, DIN 4108 Beiblatt 2 - 2019-06 Bild 260

Die PRIX Produktlinien: 

 CLASSIC LINE 

der bewährte Einbaukasten

 FLEX LINE

der Einbaukasten speziell für  

Klinker-Mauerwerk

 PRO LINE C

der Aufsatzkasten Click zum  

Aufrasten

 PRO LINE S 

der Aufsatzkasten Slide universell 

für alle Fenstersysteme

 ÖKO LINE 

die nachhaltige Alternative


